
POSline ofrece equipo para el Punto de Venta, lugar donde el cliente debe ser 
atendido rápidamente para realizar pagos de productos o servicios. 

Con las impresoras de tickets o miniprinters emitirá los comprobantes de las 
ventas o transacciones, tanto si requiere larga permanencia (impresión por 
matriz de puntos), o con un tiempo de vida menor (impresión térmica).
Para guardar el efectivo y disponer de él sólo cuando se requiere, los cajones 
de dinero POSline ofrecen presencia, seguridad y resistencia. 

La razones de adquirir un sistema completo de Punto de Venta son: tener la certeza 
de que lo que se venda, se registre; si compra, saber cuanto costó y cuando se 
compró; identi!car productos faltantes y su rotación. Si automatiza su comercio, 
dispondrá de más tiempo para buscar otras oportunidades de negocio.

APLICACIONES
Autoservicio
Bares
Carnicerías
Dulcerías
Ferreterías
Farmacias
Librerías
Licorerías
Mueblerías
Restaurantes
Supermercados
Tiendas de Mayoreo
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MINIPRINTERS
IM900 Impresora de Matriz
IM1150 Impresora de Matriz
IT1200 Impresora Térmica
IT1220 Impresora Térmica
IT1230 Impresora Térmica
IT1250 Impresora Térmica

CAJONES DE DINERO
CD010 Cajón Compacto de Dinero
CD020 Cajón Dinero
CD030 Cajón Dinero
CD040 Cajón Dinero RS-232
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IM1150IM900

MODELO IM900 IM1150
METODO DE IMPRESION Matriz de Puntos 9 pines

DIRECCION DE IMPRESION Bidireccional
NO. DE COLUMNAS Epson® TM-U200 

emulación: 42/35, 40/33; 
otras emulaciones: 40/32

Epson® TM-U200 
emulación: 42/35, 40/33; 
otras emulaciones: 40/33

NO. DE PUNTOS 400 puntos/línea
RESOLUCION 160/80 dpi

TAMAÑO DE FUENTE 7 x 9, 9 x 9
ANCHO DE IMPRESION 63.5 mm (2.5”)

VELOCIDAD DE IMPRESION 3.2 líneas/seg 5 líneas/seg
DATA BUFFER 16 Kbytes

DRIVER CAJON DE DINERO 2 circuitos (24V, 1 A)
INTERFASES Paralela o Serial RS232  Paralela o Serial RS232 ó USB 

o Ethernet o WiFi
EMULACION Epson® TM-U200, TM-U300, Citizen® iDP-3540, Star®SP200

ROLLO DE PAPEL Ancho: 76.2 mm (3”) 
Diámetro: 76.2 mm (3”)
Copias: original+2 copias

Ancho: 57.5/ 69.5/76.2 mm 
(1.08/2.73/3”). 

Diámetro: 80 mm (3.15”)
Copias: original+2 copias

CINTA Epson® ERC-23 Epson® ERC-38
COLOR Beige o Negro

TEMPERATURA Operación: 5 a 40ºC, Almacén: -20 a 60ºC
HUMEDAD 10 a 80% No condensada

DIMENSIONES 162 x 282 x 138 mm 156 x 243.2 x 150.1 mm
PESO 1.26 Kg (sin cortador) 2.30 Kg (sincortador)

CORTADOR NO APLICA OPCIONAL
ENTRADA Entrada: 110/240 VAC, 60 Hz / Salida: 24VDC, 2.5 A

CERTIFICACIONES FCC, UL/cUL, CE-LVD, CE-EMCD, RRL

IMPRESORAS DE MATRIZMINIPRINTERS DE MATRIZ IMPRESORAS TERMICAS

Cable de
Interfase

Cinta (incluída sólo en
 IM900 e IM1150)

Fuente de 
Poder

Rollito de
Papel

Cable
de Alimentación

ACCESORIOS

Paralela Serial USB Ethernet

INTERFASES

EQUIPO COMPLEMENTARIO

84 teclas programables a través de la PC
Cada tecla puede tener asignados

      hasta 110 caracteres
Incluye lector de banda magnética III tracks
Llave con 8 niveles de seguridad
Puede colocar fácilmente etiquetas de identi! cación en la cubierta de 

     las teclas   
LEDs indicadores que muestran el estatus del teclado
No requiere driver de instalación, ni memoria residente después de 

     programado el teclado
Equipado con conector RS-232 para dispositivos seriales
Incluye software de programación (puede programarse también sin 

     software)

Cubiertas para
teclas

Teclas adicionales
y llave de sujeción

7 llaves
de seguridad

Cable RS-232 Las Teclas adicionales permiten
distribución especial del teclado

TECLADO PROGRAMABLE TLM2260

CONSUMIBLES

Cintas y rollos de papel POSline son la 
respuesta económica en la emisión de tickets. 
Incremente la vida de su equipo usando 
consumibles de calidad.

Rollos de papel bond 1 tanto
Rollos de papel bond autocopia 2 tantos
Rollos de papel térmico 80 x 70 mm
Cinta negra para impresoras IM900 e IM1150
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CAJONES DE DINEROMINIPRINTERS TERMICAS

* IT1250 interfase est‡ndar USB, opci—n Paralela o Serial RS232 — Ethernet

MODELO  IT1200  IT1220 IT1230 IT1250
METODO DE IMPRESION Térmico Directo

DIRECCION DE IMPRESION Unidireccional
RESOLUCION 180 dpi 203 dpi 180 dpi

ANCHO DE IMPRESION 72 mm, 512 puntos 54 mm, 432 puntos 72 mm, 512 puntos
VELOCIDAD DE IMPRESION 150 mm/seg 140 mm/seg 200 mm/seg 150 mm/seg

CARACTERES Alfanuméricos: 95, Grá cos Extendidos: 128x18 página, Internacionales: 14
CARACTERES POR LINEA Fuente A (12 x 24) 42 columnas, Fuente B (9 x 17) 56 columnas

CODIGO DE BARRAS EAN-8, EAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, UPC-A, UPC-E, Codabar, PDF 417
DRIVER CAJON DE DINERO 1 puerto RJ12 para 2 cajones

INTERFASES Paralela o Serial o USB,  
opcional Ethernet

Serial + USB Serial + USB, o Paralela + USB Paralela o Serial o USB, opcional  
Ethernet

EMULACION Compatible ESC/POS COMMAND
DRIVER Windows Printer Driver (Vista, XP, 2000, 2003,  WEPOS) OPOS, Linux, Java Pos
PAPEL Tipo: Rollo Térmico, Ancho: 80  

mm, Espesor: 0.06 a 0.09 mm,  
Diámetro Externo: 83 mm, Diámetro 
Interno: 12.5mm+/- 0.5 mm

Tipo: Rollo Térmico, Ancho: 59  
mm, Espesor: 0.06 a 0.09 mm,  
Diámetro Externo: 60 mm, Diámetro 
Interno: 12.5mm+/- 0.5 mm

Tipo: Rollo Térmico, Ancho: 50 a 80 
mm, Espesor: 0.06 a 0.09 mm,  
Diámetro Externo: 83 mm, Diámetro 
Interno: 12.5mm+/- 0.5 mm

Tipo: Rollo Térmico, Ancho: 80  
mm, Espesor: 0.06 a 0.09 mm,  
Diámetro Externo: 83 mm, Diámetro 
Interno: 12.5mm+/- 0.5 mm

TEMPERATURA Operación: 5 a 40ºC, Almacén: -20 a 60ºC
HUMEDAD 10 a  90% no condensada

DIMENSIONES 152 x 194 x 148 mm 119.8 x 181.6 x 106 mm 125 x 110 x 195 mm 152 x 204 x 150 mm
PESO 1.6 Kg (con cortador) 0.88 Kg (con cortador) 1.4 Kg (con cortador) 1.7 Kg (con cortador)

COLOR Beige o Negro Negro Negro Beige o Negro
CORTADOR Tipo guillotina, vida útil: 1,000,000 cortes (total o parcial) Tipo guillotina, vida útil:  

1,500,000 cortes (total o  
parcial)

Tipo guillotina, vida útil:  
1,000,000 cortes (total o  

parcial)
SENSOR Fin de papel, Sensor de Tapa Abierta Fin de papel,  Sensor de Tapa Abierta, Sensor de Papel Bajo

VIDA CABEZA IMPRESION 100 km 160 km 100 km
FUENTE DE PODER Adaptador externo

ENTRADA 110/240 VAC, 60 Hz
SALIDA 24VDC, 2.5 A 24VDC, 1.5 A 24VDC, 2.5 A

CERTIFICACIONES FCC, MIC, UL/cU,CE, RoHS(TUV) FCC, KCC, CE, RoHS(TUV) FCC, CE, CE-EMCD, UL/cUL, KCC FCC, MIC, UL/cU,CE, RoHS(TUV)

IT1250IT1230IT1220IT1200



POSMCD-1110ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.

PUNTO DE VENTA
La Tecnología al alcance de Todos.Miniprinters y Cajones de Dinero

POSline, S.A. de C.V.
Guadalajara, Jalisco. MEXICO

www.posline.com.mx

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

La Tecnología al alcance de Todos.

Bandeja CD010 Bandeja CD020 Bandeja CD030 | CD040 Adaptador de alimentación de voltaje 
para computadora CD040

Para mantener seguro y ordenado su 
efectivo,  los cajones de dinero POSline® 
son el complemento ideal en el Punto 
de Venta. Están construídos con un 
frente de acero inoxidable que ofrece 
gran durabilidad y fácil limpieza. 
Además, cuentan con una ranura para 
introducir fácilmente documentos 
como: cheques, vouchers o vales. 

CAJONES DE DINEROCAJONES DE DINERO

MODELO CD010 CD020 CD030 CD040
FRENTE CAJON Acero Inoxidable

RANURA PARA DOCUMENTOS Incluída

CERRADURA Multifunción 3 Posiciones

BANDEJA Removible

DIVISONES BILLETES 5 4 5 4

DIVISIONES MONEDAS 8

SUJETADORES BILLETES NO APLICA Metálicos

INTERFASES Miniprinter (POSline®, Star®, Epson®) Conector RJ12 Serial RS232 Conector DB9

COLOR Beige o Negro

DIMENSIONES 335 x 335 x 90 mm 350 x 405 x 90 mm 408 x 415 x 104 mm 410 x 415 x 100 mm

PESO 4.30 Kg 5.7 Kg 8 Kg 6.8 Kg

VOLTAJE +24 VDC +5VDC +12 VDC


